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Szelessavu, erzekeny feszulisegmero es meroerosito 
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A keszillek k^e 



ALTALANOS JELLEMZES 

10 Hz ... 5 MHz frekvenciatartomanybon valtakozo- 
fesziiltseg meresere ^ erositesere cdkalmas, nagy 
erzekenysegu, szelossavii voltmero meroerosito. 

A mert fesziiltseg leolvasasat nagy ivhosszusdgii 
100-as es 30-as vegkiteresu linearis skalaval I’endeL- 
kezo tukorskalas miiszer teszi iehetove. A relativ fe- 
szultsegszinteket leolvasni egy dB osztasu, szinten 
linearis Skalarol lehet, amelynek vonatkozasi alap- 
szintjG a 600 Q-os [terhel4sen 1 mW-nak megfelelo 
fesziiltseg: 775 mV. 

A muszer a merendo feszultseg abszoliit ert4ikene.k 
atlagaval aranyos e'rtaket mer, skdMja szinuszos fe- 
szultseg effektiv ertek4re van hitelesitve, igy a ska- 
lan Icoivasott ertek szinuszos hullamforma morose 
eseten effektiv ertek. 

Beepitett beallito aramkor segitsegevel a kesziilek 
pontossaga ellenorizheto, illetve kalibrilhato. 

A kesziilek halozati taplalasii. 

FELHASZNALASI TERtlLET 

A muszer pontossaga iizeimi meresek miellett labora- 
toriumi vlzsgalatok 4s beallitasok elvegzesere is 
megfelel. Frekvenciatartomanya es nagy erzekeny- 



sege lehetove teszi felhasznalasat musorkozld beren- 
dezesek gyartasanal, 'karbantartasanal es javitasanal. 
Al'kalmas han^gfrekvencias atalakitdk — mikrofonok, 
magnetofonfejek — frekvenciaatvitelenek ellenorze- 
se mellett video-atvivo rendszerdc nieresere is. A 
csovoltanero bemenetere csatlakoztatott nehany me- 
netbol alld tekercs lehetdve teszi relativ eroterinten- 
zit^ mereset. 

Az adott frekvenciahatarok kozott meroerositbkent is 
alkalmazhato. Kimeneti csatlakozbian megjeleno fel- 
erositett feszultseg a jelalak megfigyelesere oszcil- 
loszkopra csatlakoztathato. 

MtJSZAKI ADATOK 

Frekvenciatarto-miny : 10 Hz . . .5 MEIz 

Merestartcwnany 50 |aV . . . 300 V 

—78 dB . . . +52 dB 

Mereshatarok: 1 mV — 60 dB 

3 mV —50 dB 
10 mV — 4:0 dB 
30 mV —30 dB 
100 mV —20 dB 
300 mV — 10 dB 
IV 0 dB 
3 V +10 dB 





10 V +20 dB 
30 V +30 dB 
100 V +40 dB 
300 V +50 dB 


Alapszint (0 dB): 
Pontossag (nullazds, 30 
perc bemelegedes, kalib- 
ralas utan, 1 kHz-en, 
vegldteritifere vonat- 


1 mW, 600 Q 


koztatva): 


+ 1 % 


Bemeneti impedancia: 
Frekvenciafuggoseg 
(1 k'Hz-re vonatkoztatva) 


1 MQI 35 pF 


50 Hz . . . 500 kHz: 
20 Hz ... 50 Hz es 


+ 1 ®''ci 


500 kHz... 1 MHz: 


+ 2 % 


1 ... 2 MHz: 


+ 3 % 


10. . . 20 Hz es 2 . , . 5 MHz 
A mdrt ertekek vdltozdsa 
ihlO % Jaaldzati fesziilt- 
segvaltozasnal (niallazas, 
30 perc 'Ijemelegedes, 
kaiibralas utan, 1 kHz 
frekvencian, vegkitdresre 


:+5Vo 


vonatkoztatva) : 
Kimeneti feszultseg 
(a mereshatar kapcsolo 
barmely dlldsdban, 


max. +0,5 ^/o 


vdgkiteresnel) : 
Muszer 


kb. 150 mV 


alaperzekenys^e: 


1 mA 


rendszere: 


Deprez 


pontossagi osztalya; 


0,5 % 


Elektroncsdvek: 


5 db E 83 F. 1 db PL 82, 

1 d-b PCF 80, 1 db 85 A 2, 


Tramisztorok: 


1 db ASZ 1016, 
1 db OC 1079, 

3 db OC 1071, 

4 db OC 1045 


Dioddk: 


4 db SIBK 7. 

2 db AY 102 T, 
2 dib KD 5004, 

1 db SZT 20, 

1 db ZG 5,6 


Jelzolampa: 


6,3 V, 0.1 A 


Hdlozati feszultseg: 


no V, 127 V, 220 V 
+ 10 % (atkapesolhato) 


Halozati frekvencia: 
Biztosito 


50 ... 60 Hz 


no V-raes 127 V-ra: 


2 db 1 A 


220 V-ra: 


2 db 500 mA 


Fogyasztds : 
Meretek 


kb. 75 VA 


magassdg : 


265 mm 


szelesseg: 


200 mm 


melyseg : 


285 mm 


Tomeg: 


8 kg 


Kivitel : 


lakkozott femlemez doboz, 
hordfogantjruval 


Szerel'es : 
TARTOZEKOK^ 


nyomtatott aramkori 


1 db hdlozati csatlakozo- 
vezetek 


EMG-1004 



1 db koax^is amyekolt 
kabel, csatlakozo 

dugaszolokkal EMG— 1014 

1 db csatlakoz6-dugas20l6 EMG— 1081— 1 

MOKODES 

A merendo vMtakozofeszultseg a bemeneti csatlako- 
zorbl az oszto^amkorre kerul, amely egy eloosztbt, 
egy katddkovetot (Ei) ^ enn-ek katddkoreben elhe- 
lyezett, szeles savban frekvenciakompenzalt 10 dB-es 
osztot foglal magaha. Az elooszto az 1 ... 300 mV 
mereshaitarokban nines beiktatva, az 1 . . . 300 V me- 
reshatarokban 1:1000 aranyd osztast vaiosit meg. A 
leosztott fesztiltseg negyfokozartd, az E2 . . . E5 elekt* 
roncsdvekkel mukbdo erasitore keriil. Ellencsatolas 
biztositj.a a kcszul^k stabilitasat, finekvenciafiigget- 
lenseget, a musziersk^ ]inedrita^t. A visszaesatolo 
aramkbrben taldJhato a muszert mukbdteto mero- 
egyeniranyi'to aramkbr. A felerdsitett feszultseg ki- 
csatolasa az elolapan levo C. R. O. csatlakozbhoz az 
Er, elektroncso katodjarol tbi’tenik. A kalibralashoz 
szukseges fesziiltseget beepitett bcallito dramkor 
(stabil feszults^, a . . . Tg tranzdsztorokkal muko- 
db negyszbggenei’ator) biztositja. 

A csowltmerobe beepitett tdpegyf^eg az edektroncso- 
vek szamara stabilizalt anbdfesziilt&eget es stabiliza- 
latlan futofeszilltseget, a felvezetok szamara pedig 
stabilizalt egyenfeszultseget ad. A stabilizalAs a so- 
ros szabaLyozas elve alapjain tortenik. 

KEZELESI UTASITAS 

A keszulek femdobozat a hatlapon elhelyezett mii- 
szeresavar segits^-dvel lehet fdldelni. 

A kesziilek bekapcsolae utan 5 perccel iizemkepes. 
de a specifikalt pontosaag eleresebez 30 pei’C bemele- 
gedes szukseges. 

Nagyfrekvencias fesziiltsegek merese eseten a ikime- 
notre valo csatlakozas m'eresi hibat akoz. 

A meres megkezdese elott a kesziileket nuUazni es 
kalibralni kell. 

NULLAzAS 

Bekapcsolas es a bemelegedesi idb eltelte utdn a ke- 
szuleket ikapcsoljuk ki. 1 perc varakozas utan a mu- 
szerhdzon level beallitocsavaiTal allitsuk a muszer 
mutatbjat a skala nulla osztasara. 

KALIBRALAS 

Nullazas utan a kesziileket ismet bekapcsoljuk. A 
mereshatar ka peso lot (Kj) CAL alldsba kapcsolva a 
muszer mutatojanak a iskila 100-as piros osztisvona- 
lara kell mutatnia. Esetleges elteres eseten az elola- 
pon levb CAL potenciometerrel (P;^) korrigalunk. 

SZERVIZUTASITAS 

A kesziile'k dobozanuk felso es also boritolemeze az 
oldalan talalhato esavarok kioldasa utan vehetd le. 
Az eloiap es a hatlap a keszulek tartovazahoz van 
erositve. 

Az osztoaramkdr kozvetlenul az eloiap mogott helyez- 
kedik el, az amyekolo lemezek levetele utan hozza- 
ferhetiink. 

A keszulek javitasanalk megkezdese elott ellenoriz- 
zuk, illetve teallitjuk a tapfesziiltsegeket a kdvelke- 
zbk szerint; 
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V 
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% 
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50 
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Helyes mukodes eseten a kesziilekben merheto iizeini 
feszultsegek : 
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A tablazatban megadott feszultsegek V-ban ertendo-k. 



TranzisztoT 


E 


B 
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A keszulek pontossagat a kovetkezokeppen ellendriz- 
hetjuk, illetvG ^liitjuk be. 

Kapcsoljuk a mereshatai’ kapcsolot (Kj) az 1 mV-03 
aliasba ds adjunk a bemeneti csatlakozora 1 kHz 
frekvenciaju, 1 mV nagysagu hiteks szinuszos fe- 
szultseget. Ekkor a muszer mutatojanak a skala 
100-as ert^kere kell mutatmia. Elt4res eseten az elo- 
lapon levd CAL jelu potenciameterrcl (P3) ko-rriga- 
lunk, Ezutan a -mereshat-ar kapcsolot (KJ CAL alias- 
ba allitjuik, a muszernek ismet a skala 100-as erte- 
kere kell mutatnia. Elterds eseten a CAL potcncio- 
metert (P.d valtozatlanul bagyva a P5 belso poten- 
ciometerrel korrigalunk. 

Ellendrizzuk a keszulek frekvenciafuggoseget a mii- 
szaki adatoknal megadott spedfikacio szerint. Ennck 
vizsgalatat a mereshatar kapcsolo (Ki) 1 mV-os 61- 
lasban kell elvegezni. A frekvenciafuggoseg 'korriga- 
16sa kisfrekvencian a Py, nagyfrekvencian a Pi po- 
tenciom'eterrel es a C33 trimmerkondenzatorral le- 
hetseges. 

Az elooszto f^ekvenciafu^^6seget a mereshatar kap- 
csold 1 V-os 6Ilasaban ellenorizzuk. Korrigalasi lehe- 
toseget a C'^ trimmeikondenzator biztosi't. 






